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下弦材取付金具（ＡＬ）

ＦＳ４４ＣＨＡ

W=1550（1400）以下

W=1550（1400）以下

Ｓ６５４０一段パネル／ダキャストアンカー工法

アルミ手摺／ＫＢＳ－２ＢＤＳ（ＫＢＳ－２ＢＤＳＡ）

4

5

0

（

7

4

0

）

躯体巾＝170以上 バルコニー用１５０型／ＫＢＳ－２ＢＤＳ（ＫＢＳ－２ＢＤＳＡ）

接着系アンカー

ダイキャストアンカー

ＳＬＤ-５５ＳＤ

貫通ボルト(SUS)

8

0

1

5

58 57

M12-140（190）
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特記事項；（　）内寸法はKBS-2BDSAの場合を示す。

M8×80

12

補強板（ＳＵＳ）

55×44×ｔ6.0

調整ボルト（ＳＵＳ）

Ｍ8×30六角穴付

補強芯材（AL)

BP55THAMA　L=450（740）

補強芯材（AL)

BP55THAMA　L=450（740）

ダイキャストアンカー

ＳＬＤ-５５ＳＤ

エンドキャップ(樹脂）

ＫＳ６５４０ＥＣＰ

Ｄ６皿テックス(SUS)

M4×13

90～110

20～30

Ｓ４４５５Ｐ

下枠（ＡＬ）

Ｓ２２２５Ｐ

パネル縁（ＡＬ）

Ｓ５５４５

支柱（ＡＬ）

Ｓ６５４０

トップレール（ＡＬ）

2

2

4

4

6

5

パネル（アルミ複合板）

シーリング（別途）

先付ビート

452545 2525

5

5

中桟（AL)

4

0

20 15 20

Ｓ４０５５Ｐ

又は後付ビート

4

0

一段

支柱（ＡＬ）

Ｓ５５４５

パネル（アルミ複合板ｔ4.0）

55

65

シーリング(別途)

先付けビート

トップレール受（AL）

トップレール（AL）

Ｓ６５４０

Ｓ６１３３Ｐ

2

0

又は後付ビート

下枠（ＡＬ）

Ｓ４４５５Ｐ

※特記事項；縦中桟はW=1500以上時必要。
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W=1550（1400）以下 90～110W=1550（1400）以下
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