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支柱補強材（アルミ亜鉛合金メッキ） 

□―55.5×18×2.3t L=740

水抜き穴　φ8.0

躯体巾＝180以上
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0

固定モルタル

（ノンシリンクモルタル支給）

70角

ボイドアンカー（AL)

ＤＮＳＳＣＡ-１８０

仕上げモルタル(別途工事）

1

0

（内観左側）

1

0

アルミ手摺／ＦＢＳ－ＳＳ－３０－Ｂ

バルコニー用１５０型／ＦＢＳ－ＳＳ－３０－Ｂ

フラットレールⅠ型／ボイドアンカー工法

支柱補強材（アルミ亜鉛合金メッキ） 

□―55.5×18×2.3t　L=740 

Ｗ＝（1200-a)以下

トップレール（ＡＬ）

ＮＯＴ１００３０

エンドキャップ(樹脂）

ＮＯＴ１００３０ＥＣＰ

Ｗ＝1200以下
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合せガラス（ガラス工事）

パネル支柱(AL)

ＤＨ６４３０

パネル縦枠(AL)

端部パネル枠Ａ（ＡＬ）

ＤＰ４０３０Ｐ８

トラス小ねじ（ＳＵＳ）

Ｍ4×8（現場固定）

パネル下枠（ＡＬ）

ＤＰ４４３０Ｐ８

先付ビート

エンド支柱(AL)

ＥＳ６０３０Ｎ

後押え剥離ビート

ＰＫＳ-６０３

30

30

端部パネル枠Ｂ（ＡＬ）

ＤＨ４０３０Ｐ

3+3ｍｍ～4+4ｍｍ

柱化粧カバー（樹脂）

ＰＫＳ－６０８

ＤＰ２８２４Ｐ８

a＝150～250
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4

パネル下枠カバー(AL)

ＤＨ６４ＭＫＡ２

2333 硝子寸法硝子寸法＝Ｗ-6ｍｍ
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60

ＮＯＴ１００３０

なべタッピンねじＡ種（ＳＵＳ）

Ｍ4×40
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トップレール受け（AL）

トップレール（AL)

支柱（ＡＬ）

3

0

100

3565

21

44

ＤＨ６４３０

ＤＰ９７２５Ｐ８

シーリング（ガラス工事）

先付ビート

ＰＫＳ－６０１

パネル下枠(AL)

ＤＰ４４３０Ｐ８

合せガラス（ガラス工事）

3+3ｍｍ～4+4ｍｍ

パネル縦枠(AL)

ＤＰ２８２４Ｐ８

シーリング（ガラス工事）

先付ビート

ＰＫＳ－６０１
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a＝150～250 50以上


